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Kuigi Eestis on Euroopa Liidus aastaks
ZQZO noutav ehitusjdatmete taaskasuta-
mise miinimumnadue juba praegu taide-

tud, saaks maj

anduslikult kasulikumate

lahenduste leidmise huvides seda veelgi
enam rakendada. Jadtmete taaskasu-

tamist saavad

suunata koige rohkem

tellijad ja projekteerijad, raakis Nordeco-
ni teedeehituse direktor Ain Pdhkel
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korraldatud Taristuehituse

ee

uroopa Parlamendi ja
Noukogu direktiiv nduab,
et aastaks 2020 suuren-
dataks ehitus- ja lammu-
tusjaatmete korduskasutamiseks
ettevalmistamist, ringlussevdttu
ning muud taaskasuta,mist Seal-

tematerjalina muude ainete asemel

vihemalt 70% ulatuses. See ndue ei
holma jadtmenimistu kategoorias
17 05 04 madratletud looduslikke
aineid.

Jidtmeid defineeritakse kui
mis tahes aineid voi esemeid, mis
objektilt vilja kaevatakse ja mille
valdaja dra viskab, kavatseb #ra vi-
sata voi on kohustatud dra viskama.
Taaskasutamise peamine tulemus
on jadtmete kasutamine kasuli-
kul otstarbel nii, et need asendaks
teisi materjale, mida muidu oleks
tarvitatud teatava funktsiooni tiit-
miseks tootmises voi majanduses
laiemalt. Kogu tekkivast jiitme-
mahust moodustavad ehitusjait-
med 8%.

“Eesti riigi jidtmekava on keh-
testatud aastateks 2014-2020. Va-
rem oli riiklikus jadtmekavas pdhi-
line, et materjali peab véimalikult
palju korduvkasutama. Praegu
kehtivas jidtmekavas on olulisim
ennetada jadtmete teket nii pal-

Jju kui véimalik, toetada korduv-
kasutust, votta jidtmeid ringlusse
Ja taaskasutada muul viisil ning

ladestada priigilasse voimalikult
vihe jadtmeid,” riaskis Piahkel.
Eestis on valdavas osas ehitus-
toodest hangetes toovotjatele ette
antud, mida ja mis materjalidest
ehitada. Samuti on viiga tipselt on
paika pandud, millistele kriteeriu-
mitele materjalid vastama peavad.

“Seega, omavoliliselt suvalisi
materjale ehitusel kasutada ei saa.
Ennetamise siisteemn voiks saada
Eesti majandusliku edu votme-
kohaks: lahendus tuleb vilja téo-
tada tel]ijate] ja projekteerijatel
teket ennetada - plnnast ei peaks
alati ehk nii palju vilja kaevama,
tuleb kaaluda, ehk on vdimalik
teha pinnaste kihtstabiliseerimist
janii edasi. Need on tdnapidevased
lahendused, mida praegu ei kasu-
tata, aga millele peaks hakkama
motlema,” radkis Pahkel.

Tema sonul on teine oluline
mote, mis jadtmekavast vilja tuleb,
see, et saastaja maksab. “Loogili-
sem oleks lahendada olukord nii,
et tellija médraks hankes lahendust

tellides #ra, palju materjali jadgiks
liheb, ja maksab selle kokkuvottes
ka ise kinni. SeetGttu ongi oluline,
et planeerimise faasis oleks selge,
mida tehakse, mis on kdige tko-
noomsem ja milliseid lahendusi
peaks kasutama.”

Keskkonnaametil

hea iilevaade

Ehitus- ja lammutusjddtmete ko-
guteke oli Eestis 2011. aastal 1,45
miljonit tonni. Taaskasutuse sihtar-
mekategooriate koguteke oli Kesk-
konnaagentuuri arvutuste kohaselt
851 000 tonni. Jiidtmete taaska-
sutuse tase on korge — tervelt 72%,
saavutades juba praegu jidtme-
seaduses aastaks 2020 seatud taas-
kasutuse sihttaseme. ,

Ulejidanud 28% materjalidest,
mida ehituses ei taaskasutata, on
puit, klaas ja metall.<Koik need
materjalid toodeldﬁkse iimber ja
leiavad uuesti kasutust, sageli kiill
mitte otseselt ehituses: puidust
tehakse kiittegraanuleid, klaa-

sist toodetakse soojusmaterjali ja
metall eksporditakse.

Pihkeli sonul tuleb tditeks ka-
sutatava materjali mahu tdus ilm-
selt sellest, et Keskkonnaametil
on viga hea iilevaade objektidel
toimuvast. Nad jilgivad, mis ma-
terjale objektidel kasutakse, kuhu
neid viiakse ja kui ehitaja veab ehi-
tusobjekti piirest materjalid valja,
peab ta Keskkonnaametilt selleks
loa kiisima.

Kasutada voi valja
praakida?

Tee-chitusest jaab tile mitmeid ma-
terjale, vastavalt sellele on ka nende
kasutuskohad erinevad. “Kui tee-
de-ehitaja hakkab pinnasest kihte
vilja kaevama, tehakse selgeks,
mis materjali ja mis omadused sel-
lel on. Viiirtuslikum osa materja-
list eemaldatakse kihtide kaupa ja
allolev tiitepinnas laheb mahutoo-
deks. Teede-chitajate laoplatsidel
on niha, mis materjale tile jaib ja
mida saab taaskasutada, naiteks
muldkehast tulnud téditepinnast,
vana asfaldi freesipuru ning raja-
tiste piirkonnast vilja kaevatud
tditepinnast. Vastavalt viljakae-
vatud materjalide omadusele saab
neid kasutada voi vélja praakida,”
kirjeldas Pahkel.

Tédde jirjekord teedeehituses
kulgeb jargmiselt. Kasvupinnasest
vilja kaevatud materjal viiakse lao-
platsile, sdelutakse ldbi ja kasuta-
takse uuesti tee muldkeha nolvade
kasvualuse jagamiseks ning kas-
vualade haljastuseks. “Antud pin-
nast kunagi objektidel iile ei jaa,
pigem peab seda juurde ostma,”
itles Pahkel.

Pinnase viljakaevest saadud
materjal jaguneb kaheks: sobili-
Jkuks ja sobimatuks.

“Sobilikku pinnast kasutatakse
tee muldkeha alumistes kihtides.
Ulemistes kihtides seda kasutada
ei saa, sest vanast muldkehast vil-
ja kaevatud pinnas Eestis praegu
kehtivaid spetsifikatsioonindudeid
ei tdida. Sobimatut osa kasutatak-
se alakihtides ja sellest materjalist,
mis iildse kasutamiseks ei sobi,
tehakse miiratokkeseinu, Kui ob-
jekti piires sobimatu osa materja-
list enam kasutust ei leia, tehakse
sellest nt kelguméagesid ja toste-

TAASKASUTUS

» Jaatmed — mis tahes ained voi esemed, mille
valdaja ara viskab, kavatseb &ra visata v0i on
kohustatud ara viskama,

» Taaskasutamine — mis tahes toimingud, mille
peamine tulemus on jaatmete kasutamine ka-
sulikul otstarbel selliselt, et need asendavad
teisi materjale, mida muidu oleks kasutatud
teatava funktsiooni tditmiseks, v0l jdatmete
ettevalmistamine selle funktsiooni taitmiseks
kas tootmises voi majanduses laiemalt.

Jadtmete jagunemine

ehitusjaatmed 8%
muud toostusjaatmed
(sh reoveekaitlus) 8%

-‘ olmejaatmed 2%

jaatmed pollu-
majandusest ja toidu-
amete tootlemisest 1%

polevkivi-
jaatmed
80%

muud jaatmed 1%

takse maapinda. Selleks et pinnast
objekti piirest vilja vedada, on
vaja Keskkonnaameti luba. Seega
on majanduslikult koige soodsam
viimalikult palju materjali dra ka-
sutada objekti raames, tilejidnu on
juba kulu e

Keerukas mass-
stabiliseerimine
“Kui tee or vaja ehitada paekivipin-
nasesse, siis on sealt viljalshutud
materjal ideaalne pehmete pin-
naste tagasitiitmiseks. Antud kiht
tekitab hea struktuuri ja erinevate
jirgnevate kihtide peale ehitami-
ne on juba lihtsam. Sellega tdide-
takse parklate aluskihte ja muid
pinnaseid, kus on kandevoimega
probleeme. Juhul kui samal objek-
til purustatud paekivi kasutust ei
leia, saab purustada viljalohutud
materjali sobivaks tooteks ja seda
mdnel teisel objektil kasutada,”
kirjeldas Pahkel.

Kui objektil on tegemist peh-
mete pinnaste ehk turba ja saviga,
saab aluspinnase tiitmisel kasutada
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mass-stabiliseerimise meetodit.
Mass-stabiliseerimist saab kasuta-
da, kui kihi paksus on 2-6 meetrit.
“Eestis see kiill viiga populaarne ei
ole, kuna siin pole antud t66ks vaja-
likke masinaid. Lahim riik, kust neid
rentida ja siia transportida saab, on
Soome,” titles ta.

Pihkel kirjeldas Nordeconi hu-
vitavat niidisobjekti, kus pinnase
taitmiseks katsetati palevkivituhka.

“See ndeb vilja nii, et ekska-
vaatori kiilge on pandud seade,
mis segab 2-6 meetri siigavuselt
turbapinnase ldbi ning samal ajal

Jadtmeid definceritakse kai
mis +ahes aineid vii esemeid,

mis objektilt valja kawvatakse

ja mille valdaja ava viskab,
vatseb dva visaka vii on
kohustatud dva viskama..

pumpab voolikuga pinnasesse
tuhka ja tsementi. Asja miinus
on see, et tuhka ja tsementi tuleb
panna maapinda kordamdéoda, ihe
tootsiiklina seda teha ei saa,” titles
mees.

To60 niidisobjektil oli jirgmine:
maha mirgiti vilemeetrised kastid
ja tootsiikkel tehti kdigepealt tu-
haga labi. Vilja toodi tuhakogused
ithe kantmeetri kohta, mis oli vaja
maapinna sisse panna, seejirel
lisati tsement, rulliti geotekstiil
lahti, sellele pandi peale meetrine
koormuskiht ning jaeti pooleks
aastaks kivistuma.

“Antud t66 pluss on see, et
kuna turvast ei pea vilja kaevama,
ei reostata keskkonda, miinus aga
see, et t60 on kiillaltki ajamahukas,
Eestis vastavad seadmed puudu-
vad, tee peab seisma kuni aasta
ega tohi koormust saada. Seega,
kui tegemist on liiklusaluse teega,
pole seda voimalik teha,” ridkis
Pihkel.

“Proovildigu tulemusena joudsi-
me selleni, et Eestis on praegu sood-
sam pehme pinnis vilja kaevata ja
tagasitiita, kui kasutada mass-sta-
biliseerimise tehnoloogiat.”
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Mass-stabiliseerimine - pehmed pinnased

Tsement voi
polevkivituhk?
Aluste stabiliseerimisel ehk asfalt-
katete alla aluskihi ehitamisel saab
kasutada vana asfaltkatte freesipu-
ru, millele lisatakse killustikku,
tsementi ja sideainena bituumenit.
“Eestis kasutatakse iildiselt sellise
objekti puhul tsementi, aga ole-
me tarvitanud ka polevkivituhka.
Eestis jaab polevkivituhka iile 6-7
miljonit tonni aastas ja otsitakse
kohta, kus seda kasutada. Ka Nor-
decon tegi selle meetodiga testildi-
gu, et teada saada, kas Eestis on
moistlik polevkivituhka kasutada.
Tulemused olid viga head ja I6iku
jalgitakse endiselt.”

Pahkeli sonul on Eestis teede-
ehituses koige tavapirasem Eesti
tsemendiga stabiliseerimine. “Tee
peale laotatakse killustik, vanast as-
faldist freesitud tsement, bituumen
ja vesi segatakse masina trumlis
labi, tihendatakse ja profileeritakse.
Paevadega kivistub segu kévaks alu-
seks ja on vaga hea kandevdimega.”

Asfaldisegude puhul on voi-
malik taaskasutada freesipuru.
Kuigi seda objektidelt palju iile ei
jaa, tekib parklate ja teeotste ehi-
tamisest veidi asfalditiikke siiski.
Asfalditootjad koguvad selle enda
laoplatsidele ja purustavad - non-
da tekib hulk freesipuru, mida
taaskasutada. Selle kasutamine
annab majandusliku edu sellega, et
kui 10% freesipuru asfaldisegusse
segada, toob see hinnavitu 1-1,5
eurot tonni pealt. Tehas toodab
aastas umbes 100000 tonni asfalti,
seega on summa mirgatav.

Teine taaskasutatav toode on fil-
ler: paekivist jahvatatud peenike tol-
musarnane materjal. Pihkeli sénul

on praegu turul selline olukord, et
asfalditootjad kiill kasutavad fillerit,
aga seda ostetakse, mitte ei taaskasu-
tata. Samal ajal tuleb paekivisegude
puhul segudest vilja tdmmata tolm.
“Praegu ongi seis selline, et te-
hases témmatakse paekivisegust
tolm vilja, see viiakse priigimiele ja
samal ajal ostetakse fillerit juurde.
Tark oleks see tegevus iile vaadata
ja kui voimalik, valjatdmmatud tol-
mu asfaldisegus kasutada. Praegu
on ettevottele kulu nii tolmu prii-
gimdele viimine kui ka filleri sama-
aegne ostmine. Et olukorda muuta,
peaks Maanteeamet tegema katseid
ja uuringuid, kas viljatdmmatud
tolmu on voimalik toodetavates as-
faldisegudes kasutada.”

Kasutada voiks sama
objekti materjale
Viiksemal maidral saab taaskasuta-
da ka ehitiste lammutamisel tekki-
vaid jadtmeid.

Hoonete lammutamisel tekib
meeletu hulk erinevast materjalist
lammutusjdatmeid: puitu, klaasi,
betooni ja rauda. Teedeehituses saab
kasutada betooni, mis purustatakse
ja millest tehakse erinevaid killustik-
ke. Maantee-ehituses seda kasutada
ei saa, kiill aga viiiksema litklusega ja
erateedel ning parklates.

“Harjumaale Kosele on ehita-
tud muratokkesein, mis on tehtud
plastist ja jogurtitopsidest. See nai-
tab, et ka teedeehituses saab vahel
uuenduslikke lahendusi ja materjale
kasutada,” radkis Pahkel.

“Oleks viga positiivne, kui Eesti
ehitusobjektidel kasutataks eelkoi-
ge piirkondlikke materjale. Maan-
teeameti kiituseks peab iitlema, et
nad rakendavad objektidel jarjest
rohkem Eestis toodetud ehitusma-
terjale. Pohitellijana voiks Maan-
teeamet moelda veel sammu edasi
ja kaaluda uutel ehitusobjektidel,
mida alles projekteeritakse, pla-
neeritakse ning hakatakse ehitama,
objektil tekkivate jiiitmete taaska-
sutamist sel samal ehitusobjektil.
Viltima peaks seda, et objektilt
kaevatakse materjal vilja, viiakse
jaatmejaama ja makstakse jadtme-
kiitluse eest ning tditematerjaliks
ostetakse uut ja kallist materjali.
Objektil peaks taaskasutust leid-
ma voimalikult palju sama objekti
materjale,” pani Pahkel sidamele. £



